
 DIE ÖKOLOGISCHE LÖSUNG FÜR DIE RUNDERNEUERUNG

PERIVALLON
	 • 	 Wasserbasierte Lösung – vollständiger Verzicht auf Lösemittel
	 •  	 Sehr geringe Auftragsmenge – Lagerplatzreduktion
	 •  	 Keine Explosionsgefahr – kein Gefahrgutlager notwendig
	 • 	 Wenig Reinigungsaufwand – sehr geringe Reinigungskosten 
                        	 der Sprühkabine, Sprühpistole und Filter der Absauganlage
	 •	 Deutlich weniger Belastung der Mitarbeiter und der Umwelt
	 •	 Entsorgung der Leergebinde kein Sondermüll

Basis				    Wasser-Latex Lösung

Auftragsmenge Kalt		  ca. 20 g / Reifen
Auftragsmenge Heiß		  ca. 35 g / Reifen
Trocknungszeit			   5-8 Minuten je nach Raumtemperatur
Raumtemperatur			  mindestens 15 °C
Aussehen			   bei Auftrag weiß, nach Trocknungszeit transparent
Haltbarkeit			   9 Monate
Freigabe				   Nur unter Verwendung von KRAIBURG-Runderneuerungsmaterial

Empfohlene Sprühvorrichtung: PERIVALLON Sprühanlage 10l

Hinweis: Auftragsmenge genau einhalten. Eine höhere Auftragsmenge führt zu einer schlechteren Haftung. Bitte vereinbaren 
sie vor dem ersten Einsatz von PERIVALLON einen Schulungstermin für ihre Produktionsmitarbeiter mit ihrem zuständigen 
KRAIBURG TSC-Techniker.
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Kontinuierlich steigende gesetzliche Anforderungen an Umweltschutz, Betriebssicherheit und Mitarbeiterschutz stellen immer 
mehr Runderneuerungsbetriebe heutzutage vor große Herausforderungen. KRAIBURG hat hier die perfekte Lösung.
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